Tixi

Always online. Even offline.

Industry Modems e Analog+ISDN+GSM/GPRS
Alarmmelder e Datenlogger e Web Server
Fax ¢ SMS e Email ¢ Express-Email

TAM-HMI-DE, V1.0
Tixi Alarm Modem + E-Terminals

Tixi Alarm Modems lassen sich bequem Uber ein Beijer E-Terminal MMI steuern.
Zur Kommunikation wird das in beiden Produkten verfligbare Modbus-Protokoll verwendet,
wobei das Alarm Modem als Master agiert.

Uber das E-Terminal lassen sich so Bitvariablen &ndern und lesen (z.B. die 10-Ports des
Modems) sowie 16Bit Register austauschen, z.B. zum Lesen des Alarm Modem Analogein-
gangs. Uber die Register lassen sich aber z.B. auch Rufnummern im Adressbuch verandern.

Folgende Beispielapplikationen stehen zur Verfliigung:

E300+HG21+Alarm

Uber zwei Funktionstasten kénnen eine SMS und eine Email ausgeltst werden.
Das Projekt ist mit E-Designer 7.01 und TILAZ2 erstellt worden.

Das E300 ist Uber ein CAB5 am COM2 des HG21 angeschlossen.
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E300+HG27+10-Control

Uber LEDs und Displayanzeigen werden die Zustiande der Alarm Modem IOs dargestellt.
Die Ausgéange des Alarm Modems lassen sich Uber Funktionstasten schalten.

Zudem kdnnen eine SMS und eine Email Uber Funktionstasten ausgeltst werden.

Das Projekt ist mit E-Designer 7.01 und , TICO — TiXML-Console“ erstellt worden.

Das E300 ist Uber ein CAB5 am COM2 des HG27 angeschlossen.
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E400+HG27+I0-Control

Uber Displayanzeigen werden die Zustande der Alarm Modem |Os dargestellt.
Die Ausgange des Alarm Modems lassen sich liber den Touchscreen schalten.
Zudem kénnen eine SMS und eine Email ausgeldst werden.

Das Projekt ist mit E-Designer 7.01 und , TICO — TiXML-Console" erstellt worden.
Das E410 ist Gber ein CAB5 am COM2 des HG27 angeschlossen.
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E1000+HG27+IO-Control

Uber Displayanzeigen werden die Zustande der Alarm Modem |Os dargestellt.
Die Ausgéange des Alarm Modems lassen sich Uber den Touchscreen schalten.
Zudem kdnnen eine SMS und eine Email ausgeldst werden.

Das Projekt ist mit E-Designer 7.01 und , TICO — TiXML-Console“ erstellt worden.
Das E1071 ist Uber ein CAB30 am COM2 des HG27 angeschlossen.
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E1000+HG27+I0-Control+SMS

Uber Displayanzeigen werden die Zustande der Alarm Modem |Os dargestellt.

Die Ausgange des Alarm Modems lassen sich liber den Touchscreen schalten.

Zudem kdnnen eine SMS und eine Email ausgeldst werden. Die SMS-Empfangernummer
kann Uber das Display geandert werden.

Das Projekt ist mit E-Designer 7.01 und , TICO — TiXML-Console“ erstellt worden.

Das E1071 ist Uber ein CAB30 am COM2 des HG27 angeschlossen.
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